UMAX MICROTEK

ScanMaker 5800

Specifikationen
Scanflache
Auflésung

Farbtiefe

Sensor

Lichtquelle
Schnittstelle
Bedienknopfe
Abnehmbarer Deckel
Durchlichtscanflache
Power saver
Gewicht

Abmessung

Optionen
Duchlichteinheit

Packungsinhalt
Kabel
Software CDs

Dokumentation

System Vorraussetzungen

Allgemein
Windows
Mac OS 9
Mac OS X

Software
Driver CD

Win 98 to XP

Mac OS X

Logistik, Garantie
EAN code
Einheiten/Palette
Karton Abmessungen
Gewicht
Ursprungsland

Gewahrleistung

216 x 297 mm (A4)
2400 x 4800 dpi, interpoliert 65535dpi (PC), 32767dpi (Mac)

48 bit Farbe, 16 bit Graustufen, 1 bit Monochrome

CCD

Kaltkathodenlampe

HI-Speed USB 2.0

7: Scannen, Kopieren, Email, OCR, Scan to Web, Setup/Cancel, Benutzerwahl
Ja

35 mm Filmstreifen oder gerahmte Dias mit LL35

Ja

2.6kg

483 x 294 x 60 mm

LightLid 35

Stromkabel, USB Kabel
Onyx Driver CD (Mac/Win), Adobe CD (Mac/Win)

Kurzanleitung, ScanWizard 5 guide, Garantie Karte

CD ROM Laufwerk, 24 bit Farbmonitor, 128MB RAM (256MB recommended)
Pentium Il PC mit USB Anschluf3, Win 98/98SE/2000/ME/XP

Mac mit eingebautem USB Anschluf3, Mac OS 8.6 bis Mac OS 9.x

OS X Mac mit USB Anschlufy

Onyx

ScanWizard, LightLid 35 Calibrator, ABBYY FineReader Sprint, Ulead PhotoExplorer, Adobe
Acrobat Reader, Ulead DVD PictureShow, Adobe PhotoDeluxe, Kodak Digital Science
Management

ScanWizard, LightLid 35 Calibrator, ABBYY FineReader Sprint, Ulead PhotoExplorer, Adobe
Acrobat Reader, Adobe Photoshop LE 5.0, Kodak Digital Science Management

6926339600183

548 x 140 x 406 mm
3,8kg

China

2 Jahre

Technische Anderungen vorbehalten.
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